
Technische Daten	

Farbe � klar
Basisharz � Acrylat
 
physikalische Eigenschaften im flüssigen Zustand
Flammpunkt: [°C] � > 100
Dichte [g/cm³] 		  EN ISO 2811-1 � 1,100 bis 1,220
Auslaufzeit DIN 8 mm/ 23°C: [Sek.] 	 EN ISO 2432 � 110 bis 120
Viskosität (Haake Viskotester 550/ PK1,1°/ 30°C) [mPa·s] � ca. 4000
 
Aushärtung
UV(UV-A 60mW/cm² Schichtst. 1mm): [Sek.] � 3
Lichthärtend (400-580nm): [Sek.] � 10
Endfestigkeit: [Stunden] � nach 24
Spaltbreite/Durchhärtung: [mm] � 3
 
physikalische Eigenschaften im ausgehärteten Zustand
Temperaturbeständigkeit [°C] � -20 bis 150
 
Mechanische Werte
Zugscherfestigkeit (Glas/ Glas Materialbruch) [N/mm²] 	 [DIN 1465] � ca. 5,2
Zugscherfestigkeit (Glas / Alu Materialbruch) [N/mm²] 	 [DIN 1465] � ca. 6,3
Zugscherfestigkeit (Glas/ Stahl Materialbruch) [N/mm²] 	 [DIN 1465] � ca. 7,2

BLUFIXX© MGS ist ein lichthärtender Kunststoff mit 
ausgezeichneter mechanischer Haftung auf: Glas, 
Kristallglas, Keramik, Steingut, Porzellan, Marmor, Stein, 
Metall und Metalllegierungen.
Einsatzgebiet sind Modellbau, Haushalt, Hobby Beruf 
und Freizeit. BLUFIXX© MGS kann zum Modellieren, 
Reparieren, Verbinden und Ergänzen eingesetzt werden.

Anwendung

Oberflächenvorbereitung
Die Oberflächen sollten fettfrei sein.

SCHRITT 1: Die Flächen vorab reinigen. Sie müssen staub-, öl- 
und schmutzfrei sein.
SCHRITT 2: Das Reparaturgel schichtweise in die Beschädigung 
füllen. Die Schichtdicke sollte max. 2 mm betragen. Bei Bedarf 
weitere Schichten auftragen und aushärten lassen. LED aktivie-
ren. Nehmen Sie dazu den Ring ab und drücken Sie die LED.
SCHRITT 3: Mit der LED Leuchte das Gel 3 bis 15 Sek. bestrah-
len und aushärten. Achtung: Gel härtet nur an Stellen, die vom 
blauen Licht erreicht werden.
SCHRITT 4: Nach Wunsch weiterbearbeiten: 
z. B: schleifen, lackieren oder polieren.

Aufbewahrung

Lagerstabilität: Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 5 
Jahre bei 7°C bis 25°C.

Hinweis
Unsere Merkblätter wurden nach bestem Wissen zusammengestellt.
Die darin angegebenen Daten dienen ausschließlich zur Information des 
Benutzers und beschreiben keine rechtsverbindlichen Eigenschaften. 
Wir empfehlen, unsere Produkte darauf zu prüfen, ob sie dem jeweiligen 
Anwendungszweck des Benutzers genügen. Für eine weitergehende 
Beratung steht unsere Anwendungstechnische Abteilung zur Verfügung.
Generell, auch bei Gewährleistungsansprüchen, gelten unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.
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