
Eigenschaften  

GREWI BATTERIEPOL-SCHUTZSPRAY stellt sich 
als alterungsbeständiger, thermisch und mechanisch 
hochbelastbares  Fettspray dar. Die Gebrauchstemperatur 
liegt zwischen -30 °C bis +160 °C.

GREWI BATTERIEPOL-SCHUTZSPRAY ist 
wasserbeständig.

Anwendungsgebiete

GREWI BATTERIEPOL-SCHUTZSPRAY findet seine 
Hauptanwendung als Korrosionsschutz für Batteriepole und 
Anschlussklemmen.
Anwendungsversuche haben gezeigt, dass GREWI 
BATTERIEPOL-SCHUTZSPRAY  auch als Schmierstoff 
eingesetzt werden kann, wenn hinsichtlich der 
Gebrauchsdauer und des Korrosionsschutzes hohe 
Anforderungen gestellt werden.

Gebrauchshinweise

Batteriepole und Anschlussklemmen vor der Behandlung 
reinigen. Dose vor Gebrauch intensiv schütteln. Aus einem 
Abstand von ca. 20 cm auf die gereinigten und trockenen 
Anschlussklemmen Batteriepole eine dünne Schicht GREWI 
BATTERIEPOL-SCHUTZSPRAY aufsprühen.

Lieferform

300 ml Aerosol

Hinweis
Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen 
beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und 
Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem 
Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt 
dienen, behalten wir uns vor.

GREWI BATTERIEPOL-SCHUTZSPRAY
Korrosionsschutz für Batteriepole und elektrische Anschlussverbindungen
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