
Anwendung

GREWI OIL OF TOILET ist ein Raumduftdesodorant für stark 
geruchsbelastete Bereiche. Es wird bevorzugt in öffentliche 
Toiletten, Bäder, Schlachtereien und vielen anderen 
Bereichen eingesetzt. Speziell ausgewählte Komponenten 
überdecken und binden starke Gerüche schnell und 
zuverlässig. 

Verarbeitung

GREWI OIL OF TOILET konzentriert oder bis 1:20 mit 
Wasser verdünnt in den belasteten Bereichen versprühen 
oder einfach an einer verdeckten Stelle verteilen.  
Es kann zusätzlich herkömmlichen Reinigungsprodukten 
zugemischt werden. 

Tipp:  
GREWI OIL OF TOILET kann problemlos in den Auffangtank 
einer WC-Bürste zugegeben werden, damit die starken 
Gerüche im ganzen Raum neutralisiert werden. 

GREWI OIL OF TOILET nur auf wasserfesten Flächen und 
Materialien verwenden. Bei der Erstanwendung an einer 
verdeckten Stelle Probeauftrag vornehmen.

Technische Daten

Dichte 0,990 g/cm³ 
pH 7,0 (bei 20°C) 
Viskosität 9,0 mPa•S (bei 20°C)
Kennzeichnung /
Rid/ADR/GGVS /
Lagerzeit 36 Monate AOX
  frei 
UBA-Nr. 0566 0071  
WGK 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt. 

Hinweis
Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand 
unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. 
Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. Dieses Merblatt 
befreit nicht von eigenen Materialtests.

GREWI OIL OF TOILET 
Bringt angenehme Frische in stark belastete Bereiche
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